Navod k obsluze a bezpecnostni pokyny

Shidrovy telefon se zobrazenim
telefonniho cCisla

it

MICOS

Pfed pouzitim zafizeni si peclivé prostudujte tento navod k obsluze
a uschovejte pro dalSi pouziti.
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Popis pristroje

LCD displej

Tlacitko Sipka nahoru
Tlacitko Sipka dol(
TlacCitkova Ciselnice
Tlacitko volby

Tlacitko mazani
Tlagitko FLASH/R
Opakovani volby/pauza
Pfrepinac vidlice
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Zakladnova stanice
Sluchatko
Konektor pro
pfipojeni sluchatka
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Obsah dodavky

Pohled zespodu Boéni pohled

Nastaveni vyzvanéni

potichu hlasité

konektor pro pfipojeni sluchatka

Prepinac hlasitosti vyzvanéni
Konektor pro pfipojeni Snary sluchatka
Kryt baterii

Sroub pro pfipevnéni krytu baterii
Konektor pro linkovy kabel

Jedna zakladnova stanice

Jedno sluchatko

Jedna toCena $ilira pro pfipojeni sluchatka
Jeden kabel TAE k pfipojeni telefonu

3 baterie AAA

Hmozdinky, Srouby pro montaz na sténu
Navod k obsluze



Funkcéni charakteristika

3 baterie AAA nutné

LCD displej

Pamét CLIP az pro 80 Cisel

Opakovana volba posledniho volaného gisla

Zobrazeni data, ¢asu, novych hovort, symbol pro opakované

prichozi hovory

Opakovani volby s pauzou

Nastaveni hlasitosti vyzvanéni

Moznost zavéSeni na sténu i postaveni na stdl
Podminéna vhodnost jako pobockové ustfedny

(bez pfepinani a pfepojovani hovor()
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Instalace
1.
2.
3.
4.

Vyjméte pfipevnovaci Sroub F u oddilu pro baterie na spodni
strané zakladny.

Otevriete oddil baterii nadzdvihnutim vicka (obr. 1).

Vlozte 3 baterie - typ LR 03 (AAA), bezpodminecné dodrzte
oznaceni polu (obr. 2).

Uzavrete oddil baterii a zajistéte pfipeviiovacim Sroubem
(obr. 3).

obr. 1 obr. 2 obr. 3

o

— -
Pomoci pfipojovaciho telefonniho kabelu spojte konektor G
pristroje s telefonni zasuvkou (TAE).

Zapojte to¢enou Snudru sluchatka do konektoru D zakladny
a do konektoru H na sluchatku B.



Upozorneéni:

Pred vyménou vybitych baterii je bezpodminecné nutné
nejdfive odpojit telefonni kabel. Po vyméné baterii opét pfipojny
telefonni kabel TAE zapojte. Pouzivejte vyhradné predepsané
baterie (AAA/LR-03), nikdy ne dobijeci akumulatory. Nebudete-
li po delSi dobu telefon pouZzivat, baterie vyjméte, aby nedoslo k
posSkozeni telefonu jejich vyteCenim.

Montaz na sténu

Oznacte si misto, kam chcete telefon pfipevnit. Vyznalte si ve
vzdalenosti 100 mm kolmo dolu dva vrtané otvory. Do vyvrtanych otvoru
vlozte hmozdinky a do nich zaSroubujte Srouby. Mezi spodni hranou
hlavy Sroubu a zdi ponechte odstup cca 5-7 mm. Na oba Srouby zaveéste
telefon a zasunte jej smérem doll, az pevné dosedne a nehybe se.

Tento navod k obsluze slouzi jako informace. Jeho obsah neni
soucasti smlouvy. VSechny uvedené udaje jsou pouze normalni
hodnoty. Popsané vybaveni a informace se mohou lisit podle
specifickych poZadavku pfislusné zemé. Technické zmény jsou
vyhrazeny!




Srdeéné gratulujeme

Ke koupi tohoto telefonu!
Abyste mohli svUj pfistroj pohodIné pouzivat, pfe¢téte si na nasledujicich
strankach, jak funguje.

Bezpecnostni pokyny

]

Neumistujte pfistroj do blizkosti tepelnych zdroju
(teplomety atd.) a nikdy jej nevystavujte pfimému
slune¢nimu zareni, nadmérné prasnosti nebo otfesim.

Neumistujte telefon v koupelnach nebo sprchach. Na misté
instalace by méla byt teplota mezi +5 °C az +35 °C
a vlhkost vzduchu mezi 25 % az 85 %.

Telefon nepouzivejte v prostorech s nebezpecim vybuchu
(napf. v lakovnach).

Prectéte si peclivé tento navod k obsluze a pfistroj
predavejte tfetim osobam jen s timto navodem.

Baterie i telefon likvidujte ekologicky.

X

SoucCasny nabytek ma povrchy opatfené nejriznéjSimi laky a plasty
a oSetfuje se rlznymi prostfedky. Soucasti téchto latek mohou
poskodit a zmékdit plastové podstavce tohoto telefonu. Pomoci
protiskluzoveé podlozky zabranite posSkozeni laku na nabytku. Za
takovéto Skody nemuzeme nést zadné zaruky.




Nastaveni

Na svém novém telefonu si mizete nastavit datum a ¢as. Pouze po
zadani data a Casu se tyto udaje objevi i v seznamu hovor.

1. Polozte sluchatko vedle zakladny.

2. Vidlicovy pfepinacC (9) stisknéte a drzte po celou dobu nastavovani
a asi na 3 sekundy stisknéte tlacCitko Sipkou ¥ .

3. Na displeji se objevi maska pro zadani data a ¢asu 1/ 1 0:00.

3

1|.-"t 000

den/mésic hodiny:minuty

4.  Tlacitky zadejte postupné den, mésic, hodinu, minuty a zadani
potvrdte tlacitkem CANC (6). Pfiklad: 12. kvéten 15:16 hod. Pro
tento udaj zadavate po sobé: 12 51 5 1 6 a potvrdite tlaCitkem
CANC.

Nastaveni hlasitosti vyzvanéni

Hlasitost vyzvanéni muzete nastavit pfepinacem (C) na hlasité nebo
potichu.

FLASH

Cas FLASH je pevné nastaven na 100 ms.

Pauza

Pokud provozujete tento telefon na starSi pobocCkové ustredné (TK), je
nutné nékdy mezi propojenim do statni sité (vétSinou ,0“) a volanym
Cislem vlozit pauzu.

S sejméte sluchatko

252 vyvolejte ustfednu (vétSinou ,0)

o9 stisknéte tlaCitko opakovani volby, na displeji bude za ,0"
vlozeno P.

navolte pozadované Cislo

Volba

Pristroj Ize provozovat jen ve vicefrekvencnich telekomunikacnich sitich
(MFV) nebo v zafizenich TK.



LCD - Displej
Na LCD displeji se zobrazuiji pfislusné provozni stavy pfistroje.
1. fadek: radek se symboly

2. fadek: zobrazeni volaného Cisla, Cisla volajiciho
(CLIP) zobrazeni bodu menu, poc€et hovoru v nepfitomnosti

zobrazeni pocet nové
prichozich prichozich
hovoru (D1) zmesSkanych datum

\ hovoru den mésic
|

W 4 1
01 a 1212 18:01 — «¢as

/ 10 207211234 +—  zoprazeni

7 Gy telef. Cisla
zobrazeni noveé pfichozich pocet Cisel v seznamu
hovoru, blika, kdyz pfisly volajicich (D3)

nové hovory (D2)

Telefonovani

Prabéh hovoru

Hovory Ize provadét vyluéné pres rucni pfistroj.

Prijimani hovoru

Kdyz Vas telefon zvoni, objevi se na displeji symbol pro pfichozi hovory
(D1) a Cislo volajiciho ucastnika, pokud se toto pfenasi.

Kdyz se telefonni Cisla nepfenaseji, resp. pokud vola volajici ucastnik
anonymné (viz kapitola Funkce CLIP), nedojde k Zadnému zobrazeni.

Upozornéni:

Funkce T-Net ,zobrazeni volajiciho telef. Cisla“ se musi vyzadat
u Ceského Telecomu nebo u Vaseho prislusného provozovatele
sité.




Provoz
Telefonovani

Volani

ol Sejméte sluchatko.

[ Jol ]
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Navolte pozadovaneé Cislo, Cislo se vytacCi okamzité.

K ukoncéeni hovoru sluchatko zavéste.

Opakovani volby posledniho volaného ¢isla

Vet Sejméte sluchatko.

O® Stisknéte tladitko opakované volby, posledni volané Cislo se

zobrazi a vytoci.
a K ukon&eni hovoru sluchatko zavéste.

Funkce CLIP
VSeobecné

CLIP funkce Va$eho pfistroje Vam nabizi nasledujici moznosti:

B Identifikovat volajiciho na zakladé zobrazeni telefonniho
Cisla na displeji dfive, nez hovor pfijmete.

B Ulozeni 80 telefonnich ¢&isel pfichozich hovord v seznamu
volajicich.

m  Cteni nové pfichozich hovord na displeji a listovani
v paméti pfichozich hovoru.

B Prfima volba telefonniho Cisla ze seznamu pfichozich
hovoru.

Selektivni mazani zapisu v seznamu prichozich hovora.

Vymazani vSech zdznamu v seznamu pfichozich hovora.

Upozornéni
Abyste mohli funkci CLIP pouZzivat, musite u operatora sité
zajistit aktivaci sluzby ,zprostfedkovani Cisla volajiciho®.
U prichoziho hovoru se Cislo zobrazi jen tehdy, podporuje-li
ustfedna tuto sluzbu a pokud volajici zprostfedkovani svého
Cisla nema potlaceno (CLIR).
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Volba ¢isla ze seznamu prichozich hovort (CLIP)

Tato funkce je Vam k dispozici jen tehdy, pokud jste objednali u svého
operatora sité funkci ,zprostfedkovani Cisla volajiciho® a tato Vam byla
aktivovana. Kazdé volani se potom zaznamenava jako zaznam do
seznamu pfichozich hovord.

Pokud se Cislo volajiciho nepfenasi, zobrazi se hovor na displeji Carkami
a symboly pro neznama &isla (g®) a oéisluje se. Seznam prichozich
hovorl obsahuje az 80 zaznamu. Celkovy pocet uloZenych Cisel se
zobrazuje na displeji (D3).

Existuji-li nové nepfijaté hovory, zobrazi se na displeji blikajicim
symbolem (D2) a rovnéz jako celkovy pocCet vlevo nahore. Pokud vola
znovu ucastnik, jehoz telefonni Cislo je jiz uloZzeno, zobrazi se toto na
displeji. Tento pfichozi hovor se jizZ znovu do nepfijatych hovoru
nezapocitava.

S Sejméte sluchatko.

v Tlagitkem se Sipkou dolu oteviete seznam CLIP.
VA Tlacitky se Sipkami muzete v seznamu listovat nahoru a dolu.
. — Stisknéte tlacitko (5), zobrazené ¢islo bude vytoceno.

x K ukonceni hovoru sluchatko zavéste.

Vymazani telefonnich €isel ze seznamu pfichozich hovoru CLIP

Vymazani jednoho Cisla ze seznamu pfichozich hovort CLIP

S Odlozte sluchatko vedle zakladny.
Béhem celého postupu mazani drzte vidlicovy prepinac (9)
stisknuty.

v Stisknéte tlacitko se Sipkou dolu k otevieni seznamu CLIP.

VA Tlacitky se Sipkami muzete ze seznamu vybrat poZadované
Cislo.

CANC Dvakrat za sebou stisknéte tlaCitko mazani CANC (6),
vybrané Cislo se vymaze.
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Vymazani vsech cisel ze seznamu prichozich hovoru CLIP

< OdloZzte sluchatko vedle zakladny.
Béhem celého postupu mazani drzte vidlicovy prepinac (9)
stisknuty.

v Tlagitkem se Sipkou dolu oteviete seznam CLIP.

CANC  Tlacitko k mazani CANC (6) drzte stisknuté cca 4 s.
Zobrazené Cislo zaCne blikat rychle.

CANC  Stisknéte znovu tlacCitko k mazani CANC (6), CLIP seznam se
vymaze.

Funkce KOMFORT

Komfortni funkce - ohlaseni druhého prichoziho hovoru, prepinani
mezi hovory, zpétny dotaz, prijeti dalSiho hovoru, konference tfi — si
musite vyzadat u svého operatora sité.

Ohlaseni druhého prichoziho hovoru a prepinani mezi hovory

Mate telefon pfipojeny jako hlavni pevnou linku u Vaseho operatora

a béhem probihajiciho hovoru uslysite tén ,zaklepani®. Stisknéte tlacitko
R, tim si odlozite hovor do ¢ekaci pozice. Volbou &isla 2 muzete nyni
hovor pfijmout, aniz byste prvni hovor ukoncili. Chcete-li se vratit k
prvnimu hovoru, stisknéte znovu tla€itko R a nasledné opét Cislo 2. Tim
jste znovu spojeni s ucastnikem hovoru prvniho. Tento postup muzete
opakovat libovolné Casto, tzn. mezi hovory prepinat.

Zpétny dotaz a prepinani mezi sou€asné vedenymi hovory

Pomoci funkce zpétny dotaz a prfepinani mezi souCasné vedenymi
hovory telefonujete stfidavé se dvéma ucastniky, aniz by tito monhli
slySet, o ¢em mluvite s druhym ucastnikem. Muzete pfijmout ohlasovany
dalsi pfichozi hovor nebo muiZzete i sami volat dalSiho u¢astnika. Tato
funkce je rovnéz zakladni pro konferenci tfi ucastniku.
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Hovofite s jednim ucastnikem a chcete informace od dalSiho (externiho
nebo interniho) ucastnika. Stisknéte tlacitko R a ,zaparkujte“ prvni hovor.
Uslysite zvlastni ton volby. Navolte Cislo druhého uc€astnika a hovorte

s nim. Nyni se mUZzete vratit k prvnimu hovoru stisknutim tlacitka 2.
Muzete pfepinat mezi obéma hovory. Chcete-li hovor s druhym
ucastnikem po dotazani ukoncit, stisknéte tlaCitko R a Cislo 1. Spojeni

s druhym ucastnikem se prerusi.

Konference tri ucastniku

Pomoci této funkce muzete telefonovat souCasné se dvéma ucastniky,
pficemz se kazdy z uc€astniku na hovoru podili stejnou mérou. Spojeni
s obéma ucastniky muzete provést podle vySe uvedeného popisu pod
bodem Ohlaseni dalSiho pfichoziho hovoru / Zpétny dotaz / Pfepinani
mezi hovory. Jsou realizovana dve spojeni, napf. pres prepojovani mezi
hovory nebo pfes zpétny dotaz, a Vy chcete zapojit konferenci vSech ffi.
Stisknéte tedy tlaCitko R. Momentalné aktivni hovor se ,zaparkuje® a Vy
uslySite zvlastni ton volby. Nyni stisknéte tlacitko s Cislem 3. Konference
tfi je propojena. Pokud jeden z u€astniku zavési, je mozné pokraCovat
v hovoru s druhym ucastnikem. ZavéSenim z Vasi strany se konference
tfi ukonci.

Zobrazeni délky hovoru

Pokud volate Vy, zobrazi se po cca 5 sekundach po zapoceti hovoru
jeho délka v MM:SS. Jedna-li se o hovor prichozi, zobrazi se jeho délka
cca 5. sekund po zvednuti sluchatka.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni
(domacnosti)

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v privodni dokumentaci znamena, Ze pouzité elektrické

nebo elektronické vyrobky nesmi byt likvidovany spole¢né s komunalnim odpadem. Za ucelem

spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na uréenych sbérnych mistech, kde budou pfijata

zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné pfirodni zdroje

a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi,

B coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpad(. DalSi podrobnosti si vyzadejte od

mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni
(firemni a podnikové pouziti)

Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné informace u Vaseho
prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni

v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
VySe uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou likvidaci elektrickych
a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné informace u Vasich urfadll nebo prodejce zafizeni.
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Priloha

Technické udaje

Systém: analogovy

Napajeni: pres telekomunikacni sit
3 bateriemi AAApo 1,5V

Okolni teplota: +5°C az +35 °C

vihkost vzduchu mezi 25% a 85%
Pfipustna teplota pfi skladovani: -10 °C az +50 °C

Volba: MFV

Flash: 100 ms
Rozmeéry: 195x155%x80 mm
Hmotnost: cca 540 g

Technické zmény vyhrazeny!

Hledani zavad
Neni zobrazeni

Provérte, zda jsou v poradku baterie, resp. zda jsou spravné vlozeny
(pozor na oznaceni pola).

Neni volny téon

Provéfte, zda je pfipojovaci telefonni kabel spravné zapojen do telefonu
a do telefonni zasuvky. Pouzijte kabel, ktery je soucasti dodavky. Zvyste
hlasitost sluchatka.

Volba neni mozna

Provérte, zda je nastavena spravna volba. Zpravidla je k tomu zapotrebi
tonove volby.

Hot — Line V pfipadé jakychkoliv problému volejte + 420 532 192 504
Udrzba

Telefonni pfistroj otirejte vihkou nebo antistatickou utérkou. Nikdy
nepouzivejte utérku suchou! Existuje nebezpedi nabiti statickou
elektfinou!

Recyklace

Pokud Vas telefon doslouZil, zlikvidujte jej podle platnych pfedpisu.
Odevzdeijte pfistroj v takové sbérné, kde bude odborné rozebran a
recyklovan.
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— OPRAVA¢. 1

Prijem do opravy: .. Odeslani z opravy dne: ..

Servisni stredisko: ................... Opravu vykonal: .........ccceceuieninninnns

POZNAMKY: ..ot

razitko servisniho strediska

— OPRAVAZE. 2
Pfijem do opravy: ........c..cceuven Odeslani z opravy dne: ..................
Servisni stfedisko: ................... Opravu vykonal: ...........cccoevuvrrnnne

Poznamky: ..

podpis

razitko servisniho stfediska

— OPRAVAZE. 3
Pfijem do opravy: ........c...ceuven Odeslani z opravy dne: ..................
Servisni stfedisko: ................... Opravu vykonal: ...........ccooevuvrrnnnne

POZNAmMKY: ....cenieiici e

razitko servisniho stfediska

Zaruéni podminky

bl

©® N o o

Na vyrobek vyrobeny a nakoupeny po 1. 1. 2003 poskytujeme zaruku 24 mésict od data prodeje. Kupujici
souhlasi pfevzetim zaruéniho listu s tim, Ze na vyrobek vyrobeny a nakoupeny po 1. 1. 2003, ktery ale byl
nakoupen jako pouZzity vyrobek, poskytujeme zaruku 12 mésicl od data prodeje.

Zaruéni opravy se provadéji bezplatné, podminkou je pfiloZzeni zaruéniho listu s datem, razitkem
a podpisem prodejce, potvrzeni o zaplaceni zboZi /faktura, paragon/, predavaci protokol.

Zaruka se vztahuje pouze na zavady vzniklé pfi béZném, vyrobcem doporu¢eném, pouzivani vyrobku.
Zaruka se nevztahuje na zavady zplsobené nesetrnym zachazenim, nasilnym pusobenim na vyrobek
Indraz, pad, pisek, voda, apod./, neodbornymi zasahy do pfistroje, pfipojovanim jinych sitovych adaptéra
a prepétim v napajeci siti, nedodrzenim technickych podminek pro instalaci a provozovani,
nepostupovanim dle navodu a na vady vzniklé v dasledku oprav, které neprovadél prodavajici nebo jim
povéfena osoba. Prodavajici nepfebira odpovédnost za Skody vyplyvajici z provozu produkti, funkénich
viastnosti a $kod z neodborného pouzivani produktii, stejné jako $kod zplisobenych vnéj$imi udalostmi
a chybnou manipulaci. Zaruka se dale nevztahuje na sou¢astky vyrobené z gumy, umélych hmot, Zarovky,
tonery, ostatni spotfebni material a na opotfebeni vyrobku zptsobené jeho obvyklym uZivanim.

Narok na zaruku nelze uplatnit, jestlize vady byly zpusobeny vnéj$imi udalostmi a nezpusobil je
prodavajici.

V rémci zaruky a zaruéni opravy se narokuje vyhradné oprava vyrobku, nikoli jeho vylepSeni proti
puvodnimu stavu.

U zlevnéného zboZi a zboZi pouZzitého se zaruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboZi zlevnéno, které
vznikly v disledku jeho pouzivani &i opotfebeni.

Prodavajici poskytuje u uspésné reklamovaného zbozi zaruku v délce 3 mésict na prace prodavajicim
provedené a v délce Sesti mésicti na nahradni dily pouZité pfi odstrafiovani vad zbozi. Prodavajici
neodpovidd za vady zpusobené nevhodnymi pokyny kupujiciho, pfip. nevhodnymi vécmi pfedanymi
kupujicim prodavajicimu k pouziti pfi odstrafiovani vad zbozi.

Reklamaéni postup

Mistem uplatnéni reklamace zboZi je adresa prisluSné provozovny prodavajiciho, kde kupujici zboZi
nakoupil nebo objednal. Pisemné oznameni o zjisténych vadach zboZzi uplatiiuje kupujici osobné v misté,
kde zboZi zakoupil nebo pisemné zaslanim zpravy o vadach zboZi a pfilozenim vadného zboZzi.
Reklamaci je mozné uplatnit i v autorizovaném servisu uvedeném na predni strané tohoto zaru¢niho
listu. Pokud kupujici zada, aby zavada byla odstranéna na jiném misté nez v servisnim stfedisku
prodavajiciho, jedna se o placenou sluzbu a jako takovou ji prodavajici poskytne po jejim zaplaceni
Izaplaceni zalohy/. Jakékoli dal$i naklady vzniklé v souvislosti s uplatnénim zaruky /postovné, dopravné
apod./ hradi reklamujici.

V pfipadé vymény zboZi na zakladé reklamace hradi kupuijici vydaje za dopravu do pfisluSné provozovny
prodavajiciho a prodavajici hradi vydaje do provozovny kupuijiciho.

Bez fadné vyplnéného zarutniho listu nebude reklamace uznana. Kupujici je povinen predat
prodavajicimu reklamované zbozi UpIné, s kompletni dokumentaci, neporuené, Cisté a v originalnim
baleni. Pokud tak neucini je prodavajici opravnén reklamaci odmitnout.

O zjisténych vadach kupujici u prodavajiciho pisemné vyplni reklamacni protokol. V reklamaénim
protokolu je kupujici povinen uvést zjisténé vady - o jaké vady se jedna a jak se projevuiji, a narok, ktery
v dusledku vyskytu vad uplatriuje. Zvoleny narok nelze dodate¢né ménit.
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Zaruéni listC. .....cooovvveveeee,

ZNAacka VYIODbKU: .......oeeiieiiiie e

Model: ..

VYROBNI CiSLO

Datum expedice ze skladu: ..................... podpis, razitko Micos

Datum prodeje:

*uréuje pocatek béhu zaruéni doby vuéi éné Pt

podpis, razitko prodejce

podpis, razitko osoby provadsjici instalaci

Datum instalace: ............cccoeeiiiiiiiiiiiinnnns

Servisni mista
MICOS spol. s r.o., Masarykova 118, 664 42 Modfice, tel.: 532 192 504, fax: 532 192 509

Sbérna mista servisu
PROSTEJOV MICOS spol. s r.o., Vapenice 17, tel.: 582 307 111, fax: 582 330 155

MICOS spol. s r.o. - OFFICE SYSTEM, Zizkovo nam. 11, tel./fax: 582 330 436
PRAHA MICOS spol. s r.o., Cajkovského 33, tel.: 222 716 520, tel./fax: 222 716 263

5. Opravnénost kazdé reklamace, posouzeni odstranitelnosti ¢i neodstranitelnosti vady a posouzeni
umérnosti naroku kupujiciho (viz bod 6.2.) provede odborny odpovédny pracovnik prodavajiciho
a své stanovisko sdéli kupujicimu. V pfipadé, Ze reklamuijici nesouhlasi s rozhodnutim odpovédného
pracovnika, mizZe se pisemné obratit na feditele spolecnosti prodavajiciho.

6. Pfi opravnéné reklamaci postupujeme nasledovné:
6.1. Zafizeni je opraveno nejdéle do tficeti dnu.
6.2. Jde-li o vadu odstranitelnou bude vada bez zbyte¢ného odkladu odstranéna. Neni-li to vzhledem

k povaze vady neimérné, muZe kupujici poZzadovat vyménu véci za véc bezvadnou, pfipadné
vyménu soucasti véci. Bezvadnou véci se rozumi véc, kterd svym stafim a stavem opotiebeni
odpovida véci, na niz byla uplatnéna opravnéna reklamace. Neni-li takovy postup mozny, mize
kupujici Zadat pfiméfenou slevu z ceny véci nebo od smlouvy odstoupit.

6.3. Jde-li o vadu odstranitelnou, ale kupujici nemize véc uzivat kvili opakovanému vyskytu vady
- stejna vada byla jiz dvakrat odstraiiovana a vyskytla se potfeti nebo kvili vétsimu poctu vad, ma
kupuijici pravo na:

« vyménu zbozi za bezvadné,
« odstoupeni od smlouvy.
6.4. Jde-li o vadu neodstranitelnou pro kterou nelze zboZi uzivat ma kupujici nérok na:
* vyménu zboZzi za bezvadné,
« odstoupeni od smlouvy.
Jde-li o vadu neodstranitelnou, kterd vSak nebrani Fadnému uZivani zboZzi k uréenému
ucelu, a kupujici nepozaduje vyménu véci, ma narok na:
« pfiméfenou slevu z kupni ceny,
« odstoupeni od smlouvy.

6. Reseni reklamace odstoupenim od smlouvy je mozné a2 v pripadé, kdy se prodavajici s kupujicim

nedohodnou na jiném zpusobu feSeni. Pfi odstoupeni muze kupujici Zadat vraceni kupni ceny

snizené o hodnotu opotfebeni a dalSich zasahl z jeho strany. Vratit nelze zboZi, které je poSkozeno,
opotfebovano nebo je nekompletni.

Reklamujici nemuze ménit uplatnéné reklamaéni naroky, neni-li dohodnuto jinak.

Prava z odpovédnosti za vady zboZi, pro které plati zaruéni doba, zaniknou, nebyla-li uplatnéna

v zaruéni dobé a to prokazatelnym zpusobem - pisemnou formou.

9. Zaruéni doba zacina bézZet dnem prevzeti zbozi. Dojde-li k vyméné zboZzi, zatne zaruéni doba znovu

bézet ode dne prevzeti nového zbozi.

© N

Upozornéni tykajici se telekomunikaénich zafizeni

Pfipojeni telekomunikacniho zafizeni na VTS upravuje zékon ¢. 151/2000 Sb. v aktudlnim znéni, zakon
o telekomunikacich a o zméné dalsich zakonu. Dle tohoto zakona je provozovatel koncového zafizeni na
zékladé smlouvy uzaviené s provozovatelem VTS nebo poskytovatelem vefejnych telekomunikacnich sluzeb,
opravnén pfimo & nepfimo pfipojit koncové zafizeni na VTS a ve spojeni s ni toto provozovat. Zafizeni musi
byt:

« schvaleno & oznameno na CTU

« oznageno schvalovaci zna¢kou nebo

« jeho pfipojeni ohlaseno provozovateli VTS

NedodrZenim téchto zasad se uZivatel vystavuje nebezpeci postihu dle §97 a nasl. vySe citovaného zakona.

Prohlaseni

Na vSechny vyrobky, u kterych je dle zakona povinnost vystavit prohlaSeni o shodé, je toto
prohlaseni vystaveno.

Autorské pravo
Autorské prava k tomuto materialu vlastni spole¢nost MICOS spol. s r.0. a je mozné reprodukovat pouze pro
interni pouziti. V3echny jiné reprodukce, jako celku nebo casti, jsou bez pisemného souhlasu spolecnosti

MICOS spol. s r.o. zakazané. VSechny prava jsou vyhrazené. A °
Ly En C
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PROHLASENI O SHODE

Cislo prohlaseni: 103

Identifikace dovozce: MICOS spol. sr. o.
Vapenice 17
796 01 Prostéjov

ICO: 00533394

Nazev vyrobku: Telefonni pristroj s frekvenc¢ni a impulzni volbou s adaptérem,
kéd 1112

Model/Typ: RIO 30 (model No: CP-316), adaptér

Rozhrani: analogové

Vyrobce: ITM Technology AG

Siemensstrasse 2
76344 Eggenstein, Germany

Ur€eni a popis vyrobku: telefonni pristroj s frekvenéni a impulzni volbou, 100 ms flash,
clip

Zpusob posouzeni shody:  Posouzeni shody bylo provedeno na zakladé a v souladu s z. €.
€. 22/1997 Sb., §12 odst. 4 pism.b, ve znéni pozdéjSich
predpist, v navaznosti na nafizeni vlady ¢. 168/1997 Sh. § 3, a na
nafizeni vlady €. 169/1997 Sb., § 4 odst. 3 ve znéni pozdéjSich
predpist a dale narizeni viady ¢. 426/2000 Sb.

Pouzité normy dle nafizeni

vlady €. 169/1997 Sb.: EMC: C::SN EN 55022:1998

CSN EN 55024: 1998

Pouzité normy dle nafizeni

vlady €. 168/1997 Sb.: elektricka bezpeénost: CSN EN 60950:A11:97/ES 200 677:1998

Pouzité normy dle nafizeni

vlady €. 426/2000 Sb., §3

bod 1 pism. a) pfil. &. 2: telekomunikacni: TBR 21:1998-01, TBR:38:1998-03, EG
201121:2000-02

Dokumenty osvédcujici

posouzeni shody: CE Erklaerung vydané ITM Technology AG, Eggenstein, 5. 5. 2004,

na dobu neurcitou, Konformitaetserklaerung vydané ITM Technology AG, Eggenstein, 3. 5. 2004, na

dobu neurcitou, Safety report EN 60950, ¢. 5652 ze dne 8. 12. 2003, vydany TUV Product Service

Asia Ltd., Hong Kong, Evaluation report CTR 37 a CTR 38, . 5651 ze dne 31. 10. 2003, vydany TUV

Product Service Asia Ltd., Hong Kong, EMC report EN 55022:1998, EN 55024:1998, c. 5650, ze dne

31. 10. 2003, vydany TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong, Development report EN

55024:1998, &. 5653, ze dne 29. 10. 2003, vydany TUV Product Service Asia Ltd., Hong Kong

Potvrzeni dovozce splfiovani zakladnich pozadavk:

MICOS, spol. sr. o. potvrzuje, ze vyrobek spliiuje zakladni pozadavky technickych predpist a
norem uréenych pro tento vyrobek za podminek obvyklého, popfi. ufadem, nebo dovozcem
uréeného uzivani, zaroven potvrzuje, ze vyrobek je bezpe€¢ny a ze prijal opatreni, kterymi
zabezpecuje shodu vsech pfristroji uvadénych na trh stechnickou dokumentaci a se
zakladnimi pozadavky. Prohlaseni je vydavano na vyhradni odpovédnost dovozce.

¥aseni o shodé&: V Prostéjové 1. 6. 2005

Da% o /M
Jm 0,2 ¢ osoby dovozce:

Vé o8 2 » prove ._m:y?w“/ ‘*‘“:.,_
i L L= 1 “82 330 -h-.a “ v /’ e \'I
ing. Vladimir Vitasek' = < -
jednatel spoleénosti
MICOS, spol. s r.o., Vapenice 17, 796 01 Prostéjov, 1CO 00533394, OR Brno, C.7046,
drzitel ISO:9001 pro oblast vyroby, prodejnich a distribuc¢nich sluZeb v oblasti telekomunikaci,

kancelariské techniky a potieb, kopirovani a reprografickych sluzeb
tel.: 582 307 201, fax: 582 330 159, e-mail: micos@micos.cz
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